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Atemschutz TD-07309-04 

 
Produkt Datenblatt Formmaske FFP1 NR D, EN 149:2001 - uvex silv-Air 7110  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 

  

Produktcharakteristik  Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil 
 Schutzstufe FFP 1 
 Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort 

 Nahtloses, durchlaufendes Kopfband für 
komfortablen und sicheren Sitz der Maske 

 Völlig metallfreie Verarbeitung 
 Kompatibilität mit Schutzbrillen durch optimiertes 

Design im Nasenbereich (Ausformungen links 
und rechts der Nase) 

 Ausatemventil zu Verringerung des 
Ausatemwiederstandes und zur Reduzierung von 
Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske 

 Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe 
Staubbelastung (D-Kennzeichnung, 
Dolomitstaubprüfung) 

Materialien Kopfband: Synthetisches Latex 
Filter / Maske: PP, Polyester 
Ventil: PP 
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Einsatzgebiete 
Die Atemschutzmaske kann gegen 
feste, wässerige und nicht flüchtige 

flüssige Aerosole bis zum 4-fachen 
des jeweiligen Grenzwertes 
eingesetzt werden. 

 

Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, 
Steinbrüche, Zementwerke, Bauwesen, 
Nadelholz-Verarbeitung, Stäube und 
Qualme von Calciumcarbonat, Graphit, Gips, 
Kreide, Zement, Putz, Marmor, Zinkoxid, 
pflanzliche Stäube, Zellulose, Schwefel, 
Baumwolle, Eisenmetallfeinstaub, 
Kohlenstaub mit weniger als 10% freiem 
Siliziumoxid. 

Gewicht 18 g 

Normerfüllung EN 149:2001 + A1:2009 

 
Varianten 

Artikelnummer Farbe/Ausführung Verpackungseinheit 

8707.110 Formmaske FFP1, silbergrau mit Ventil 15 Stück  
 


